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ft Copyright 2<HM Hcwlcll IVkard Development Company. LP* 

Mknttdft, MS-DOS und Windows und Wmd(^ NT *ind Marten der 
Microsoft Corporation in den L'SA und/cidcr andcren Landern 
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Vcrtrffcntlicltoing wcrden ohnc (lew ohr fur ihre Richltgteit /ur Vcrliigung 
gctfellL Itttbettfodcrc enlhaltcn dtctc Informal ioncn kcincrlti £UgeMchcric 
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schrihlicbe Gcnchmiirung det Hewlett- Packard Company darf dieses Dokumcnl 
weder kopicrt nocb in andcrcr Form vcrvicllahigi odcr Ubersel^t wcrden. 
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Produktmerkmale 



Merkmale der Standardkonfiguration 

Die McrkmaJc dcr HP Compaq Microtowcr sind von Model I m 
Modell unlcrschicdlkh. Sic crhaltcn cine vollMandigc Autlisuing 
dcr aul lhrcm Computer inMallicrtcn Hard- und Software, wenn Sic 
Diagnostics fur Windows ausltihrcn. Anlcitungcn zur Vcrwendung 
dieses Dicnstprogramms findcn Sic im Fehlerheseiti$unfz$~Handinivh 
aut dcr OiKttmenuuUm CD. 
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Komponenten auf der Vorderseite 

Die Anordnunt: dor Laulucrkc kann von Model I zu ModcJJ 
untcrschicdlich scin. 




Komponenten ouf der Vorderseite 


DVD-ROM, DVD+R/RW oder CD-RW/ 
DVD-Kombinot iori sgerol} 




Auswurftosten der optischen Laufwerke 


© LEDAnzeigen fur optische Laufwerke 


© 


Neizschalfer 


© Diskertenlaufwerk (optional) 




Belriebsonzeige 


O LED-Anzeige fur das Diskettenlauhverk 
(optional) 


• 


LED An2eige Kir die FetrplaTte 


© Diskertenauswurhaste {optional) 


© 


KopfKo re ro nsch 1 uss 


© USB (Universal Serial Bus)-Anschluue 


© 


Mi krolonan sc hi u s s 



Proc/uft/rnerfcrnofe 



Komponenten auf der Ruckseite 




Komponenten auf der Ruckseite 


o 


Nerzbuchse 




« Hh-lSWetzwerkanschluss 


© 


Spa n nu rig s u m sc ha Iter 


© 


A Paralleler Anschluss 


€> 


a PS/2-Mausanschloss 


© 


Q Monitoranschtuss 


e 


G3 PS/2 Jastatu ran schluss 


• 


-J KofrfhcVeranscKluss/AudiChAusgarig 




USB (Universal Serial Bus) 




*J Audio-Eingang 




O»oi Serieller Anschluss * 


• 


$ Mikrofonanschluss 




Die Anordnung und Anzohl der Anschluise konn von 


Model 2u ModeJI unlertchiedJtch *ein. 




Wenn eine PCKSrofikkarie eingeselzl i»l, konnen die Anschluss* aul der Karte und auf der 
Syilemplalinc glekhzeitig genutzl werden. Zur Nutrung bet der Arvschlus&e mussen (edoch 
einige £in*lellungen in Computet Setup geandert werden. Inlormottonen zur Srarrreihenfolge 
hnden Sie im Compote Selup (FiO) Handbuch out der DocumcntaUon CO. 




*Der Header 952 aul der SysJernplaline 
Anschluss (Twlenummef 284216-001). 


unlerilulzl emen zweilen, optionafen, senellen 
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Produktmcrkmaic 



Komponenten der Tastatur 




o 


Funkttonstasten 


Zum AusfuHren besonderer Funkrtonen in Abhangigkeir der 
verwendeoen Sofrwore-Anwendungen. 


• 


Editiencuien 


Hierzu gehdren folgende Tasten; Einlugen, Pos l t Bttd out 
Ertriemen, Ende und Biid ob. 


• 


Status-LED* 


Zeigen den Status Ihrer Computer- und Tasiotureinsteilungen 
on (Num. Festsielltos*e. Rollen). 


o 


Ziffemblock 


Funfctionieft wie die Taslarur eines Taschenrechners. 


0 


Pfeiltasten 


Zum Navigieren durch ein Dokument oder eine Website. Mil dtesen 
Tosten konn der Cursor uber die Tostoiur noch links und rechts 
sowie nacK oben und unten bewegt werden. 


O 


SfrgJasten 


Werden in ^Combination mil einer onderen Taste gedruckr, wobei 
die Funklion von der jewel ligen Anwendung abhongl. 


e 


Anwendungs-Toste * 


Zum Offnen von Popup-Menus in einer Microsoft Office 
Anwendung (vergleichbor mit der rechten Moustaste]. In onderen 
Sohware-Anwendungen eveniuell zum Ausfuhren anderer 
Funfctionen. 


0 


Windows 
Logo-Tas»en - 


Zum Offnen des Menus Start in Microsoft Windows. Werden in 
Kombinalion mil onderen Tasten gedrDckt, um andere Funkttonen 
auszufuhren. 


© 


AllTasten 


Werden in Kombination mil einer onderen Taste gedruckr, wobei 
die Funklion von der jeweiligen Anwendung abhongl. 


'D 


ese Tosten srehen nur in besiimmten Landem zur Verfugung. 
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Optionale HP Modulartastatur 

Wcno dcr Compiler mil cincr HP Modular! astatur gcbclcrt wiriL 
linden Sic wcilcrc tainrmationcn zu den Kcimponrnlcn uod 2um 
Setup im BenuUcrfaandbueh mr Tastatur aul dcr Documentation CD, 

Windows Logo-Taste 

Sic venvenden die Windows Logo-Taste zusammcn mil andcrcn Tastcn 
mr Ausluhrunp bcslimmlcr Funktioncn im Windows Bctricbssysicm. 
Inlormalioncn zur Posiiion dcr Windows Logcv-Tantc finden Sic im 
Abnchmtt ,.Kompnncntcn dcr Tastatur**. 



Funktionen dor Windows Logo-Taste 


Windows Logo-Taste 


Zeigt das Menu Shirt an bzw. blendel es ous. 


Windows Logo*Tasle * d 


Zeigt den Desktop an. 


Windows Logo*Tasle + m 


Minimiert alle offenen Anwendungsfensier auf 
SymbolgroOe. 


UmschalHaste + Windows 
Logo*Tasle + m 


Machi die Wirkung der Taslenkombi nation 
Windows Logo-Tasle + M ruckgangig. 


Windows Logo*Toste * e 


Ruff den Arbeitsplatz auf 


Windows Lego-Taste - f 


Rufi das Fen&ter fur eine Suche nach Dokumenten out 


Windows Logo*Tasle * Strg + f 


Rufr das Fensler fur eine Suche nach Computern aul\ 


Windows Logo-Taste - F1 


Rufr die Windows Hilfe out. 


Windows Logo*Tasle - 1 


Sperrt Ihren Computer, wenn Sie mil einer NetrwerV 
Domane verbunden sind, oder ermoglicht einen 
Benutzerwechsel, wenn Sie nichi mil einer Netzwerk- 
Domane verbunden sind + 


Windows LogoTasle * r 


Ruft das Dkalogfeld AusfOhran aul 


Windows Logo*Tasle * u 


Ruft den HilfsprogramnvManoger out. 



Windows Logo*Tasle * Tab Aktwiert die nachsie Stnalifldche in der Task lei ste 



Besondere Mausfunktionen 

Die mcisicn Soltwarc-Anwcndungcn unlcrMiii/cn die Vcrwendung 
cincr Mauv Die den Mausiastcn zugewicscnen Funktioncn sind von 
den verwendeten Sotuvarc-Anwcndungen abhangig. 

Seriennummer 

Jedcr Computer isl durch einc eindculige Seriennummer und cine 
Produkt-ID gckennzcichnct, die sich an der obcren Abdeckung 
des Computers he linden. HaJten Sic diesc Nummern bereiu wenn 
Sic sich mil dem Technisehcn Support in Vcrfrindung setzen. 




Position der Serienoummer und d& ProdukMD 
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Hardware -Aufrustung 



Wartungsfunktionen 

Dcr Microtowcr Computer ist mil Binfctionen ausgcsiuHcc die dns 
AufriLucn und Wanen erieichiern. Kir die moisten in dicscm Kapitel 
beschricbenen lnxtallationsvertahrcn win! kein Wcrkzcug bcnotigi. 

Warnhinweise und Vorsichtsmafinahmen 

LcHcn Sic unbedingt Mc rclcvantcn Anleitungcn, 
VtorsichlsmoUnohtnen und Warnhinweise in dicscm Handboch, 
bevcir Sie mil Aulrustungsarbcitcn bcginncn. 

VORSICHT: Um die Vetletzungsgefahr dutch Stromsckbg und/oder 
f » h&fie Oberflachen zu vermeiden, vetgewtwern 5*e itch, dem Sie den 
Netzstetker aui der Steckdose gezogen haben. Worten Sie r bi* die 
mneien Syitetnkornponenlen obgekuhll i<nd. bevor Sie dieie onlmien. 



y^L VORSICHT: Um die Gefohr dutch Srrorn&chlag und Feuer »ow»e 
f * d*e Be&chodigunoj der Getdte zu vermexJen, icitltefien Sie keine 
Telekom mumkolionv oder Telefonkabel an die Buchien de» 
Netzwerk Conltollen (NIC) an. 



A 



ACHTUNG; Sialiwhe Bektniitdl konn die elekinichen Komponenlen dei 
Computet* oder det oplionalen Gerate beichad>gen, &evor Sie mil det 
Affaetf on den Komponcnten beginnen. soften Sie dahet einen QeerdeAefl 
Metal Igegemtand beruhren, um itch elektra^talifrch zu enlladen* Weiteie 
Lnformationen finden Sie en An hang D, „EteAltt>ilaiiiche Enttadung". 



A ACHTUNG: Vergewiitetn Sie itch, daw Sie den Computer auigeichafcet 
und den Netzrtfcker oui der Stockdove gezogen haben. bevor Sie d*e 
Gehauieabdeckung enlfetnen> 
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Abnehmen der Abdeckung 

So nchmcn Sic die GchauKcabdcckung ab: 



A 



1 . Kahrcn Sic das Bclriebssystcm ordnungsgemaft hcrunter. und 
schaken Sic dann den Computer und cvcntucll vorhandene 
Pcnphcriegeratc aus. 

2. Ziehen Sic den Netestcckcr aus der Stcckdosc und vom Computer at 
und Ircnncn Sie allc Vcrbindungcn /u cxternen (Icratcn. 

ACHTUNG: Schollcn Sie den Computer au*. und nehen Sie den 
Nctzslccfccr oui der SiecMoie, bevot Sie die Abdeckung abnehmen 

3* Loscn Sic die Kandclxchraubcn mit denen die Abdeckung 
am Compulcrgchausc befestigt ist. 

4* Schieben Sie die Abdeckung 0 ungefahr 2.5 cm nach vornc, 
und heben Sic sic vom Computer ab* 

Zum Einsctzcn von interne n Tciten konncn Sie den Computer auf 
die Seile legen. Drchcn Sic den Computer so, dass die Scilc mit der 
Cintlmuldc nach oben zcigt. 




Abnehmen der Gehouseabdeckung 
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Abnehmen der Frontblende 



So nchmcn Sic die Frontblende ab: 

1 . Fahrcn Sic das Bctriebssystcm ordnungsgematt hcruntcr, 
und schaJtcn Sic dann den Computer und cvcntucll vorhandene 
Pcnphcriegerate au*. 

2* Ziehen Sic den Nctzstcckcr aus der Stcckdasc und vom Computer ab t 
und trennen Sie allc Vcrbindungcn zu cxtcrnen (leratcn. 

3* Nchmcn Sic die Abdcckung des Computer; ab* 

4* Driickcn Sic zum Abnehmen der Krontblcndc auf allc drei Riegel 
aut der linken Scitc der Blende ©» und nchmcn Sic die Blende zucrst 
auf der linken und dann aut der rechlcn Scitc vom Gchau-sc ab © 



3 




Abnehmen der frontblende 



Ha r d+> a re- £r I c red / ta'i d6 j c . A i 
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2-5 



Hardware Aut/Ostvng. 



Installieren von zusatzlichem 



DIMMs 



Dcr Computer ist mit DDR2-SDRAM-Speicher au-sgestattet (Double 
Data Kale 2-Synchmnous Dynamic Random Access Memory, synchroncr 
dynamise her RAM mil doppcltcr Datcnralc und doppeller Bandbrcitc). 
Dabci hancfclt es sich urn DIMM -Module (Dual Inline Memoiy Module, 
Speichcrmodul mit zwei paralleled Kontaklrcihcn). 



Die Speichcrstcckplalze aut dcr Systemplatinc konnen mit bis zu 
vier dem Industriestandard entsprcchenden DIMMs bestiickt werden. 
In die sen Stcckplatzcn belindct sich mindestens ein vorinslallicncs 
DIMM, Fur maximalc Speiehcrunlcrsltitzung konncn Sic die 
Systcmplatinc mit bis zu 4 CiB Spcicher im leisiungsstarken Dual 
Channel Mode besliicken. 



DDR2- SDRAM- DIMMs 



Fiir eincn ordnungsgcmaltcn Systcmbctrieb mussen die 
DDR2 -SDRAM- DIMMs folgcndc Bigenschalten autweiscn: 

■ 240-Pin-Industncstandard 

■ UngcpuHcrL mit PC320U 4()U MHz bzw. PC4300 533 MHz 
kompatibel 

■ 1 .8- V-DDR2-SDRAM-DlMMs 

Die DDR2-S DRAM-DIM Ms mflsseo autteixkm: 

■ CAS-Latenz 3, 4 odcr 5 (CL = 3. CL = 4 odcr CL = 5) fur 
DDK2/4W MHz und CAS-Latcnz 4 odcr 5 (CL =4 odcr CL = 5) 
fur DDR2/533 MHz untcrslutzen 

■ Mil den obligatorischcn SPD-Datcn (SPD = Serial Presence 
Detect) des JHDBC (Joint Electronic Device Engineering 
Council) ausgestattet sein 



Dcr Computer untcrstiit/t aulicrdcm: 

■ Nichl-BHC-Spcicbcncchnologicn von 256 MBit. 5 1 2 MBit 
und I GBit 

■ Single-Sided- und Double-Sided- DIMMs 

■ Mil xX- und xl6-DDR-Gcratcn gebaute DIMMs; DIMMs. die mit 
X4-SDRAM gcbaut wurden. werden nicht untcrstulzl 

Da + s System startct nicht. wenn nichl unlcrstiUztc DIMMs installicrt 
werden. 



Bestiicken von DIMM-Steckplatzen 

Jc nach Installation dcr DJMMs arbcitct das System automatisch im 
Single Channel Mode, im Dual Channel Asymmetric Mode oder 
einem lcistungsstarkcren Dual Channel Interleaved Mode. 

■ Das System arbeitet im Single Channel Mode, wenn die 
DIMM-Stcckplatze nureines Kanals bestiickt lind. 

■ Das System arbeitet im Dual Channel Asymmetric Mode, wenn 
die Gcsamtspcichcrkapazital der DIMMs in Kanal A nicht dcr 
Gcsamtspcichcrkapazitat dcr DIMMs in Kanal B cntspricht. 

■ Das System arbeitet in einem lcistungsstarkcren Dual Channel 
Interleaved Mode, wenn die Gcsamtspcichcrkapazital dcr DIMMs 
in Kanal A der Gcsamtspcichcrkapazitat dcr DIMMs in Kanal B 
cntsprichl. Dabei kann die Technologic und Gcralebrcitc zwischen 
den Kanalcn variicrcn. Wenn z. B. Kanal A mit zwei 256-MB* 
DIMMs und Kanal B mit einem 5 1 2-MB-DIMM bestiickt ist. 
arbcitct das System im Interleaved Mode* 

■ In jedem Modus wird die maximalc Bclricbsgcschwindigkcit 
durch das langsamstc DIMM im System bcstimmi. Wenn das 
System z, B. mit einem 40U-MHz-DlMM und einem zwciten 
DIMM mil 533 MHz bestiickt isL arbeitet cs mit dcr langsamcren 
dcr bciden Gcschwindigkcitcn. 



Ha e d-*' a re ic reo i *to* 1 db j c , l i 
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Au( dcr Syslcmplalinc bcfindcn sich vicr DIMM-Stcckplatzc. also 
zwci Stcckplatzc pro Kanal. Die Slcckplatzc sind mil XMMI, XMM2. 
XMM3 und XMM4 gckcnnzcichnci. Die SteckpUtzc XMMI und 
XMM2 sind (km Spcicbcrkanal A und die StcckpUtzc XMM3 und 
XMM4 dem Spcicbcrkanal B zugcordnd. 




Petition der DIMM-Steckpfolze 



Nr. 


Beschreibung 


Farbe Steckplatz 


0 


DIMM-Sleckplarz XMMI, Kanal A 


Schwarz 


© 


DIMM-Sleckplotz XMM2, Konol A 


WeiB 




DIMMSteckploiz XMM3, Kanol B 


Schwa rz 


© 


DIMM-Sleckplotz XMM4, Kanal B 


WeiR 



Einsetzen von DIMMs 



AACHTUNG: Die rsontokle der Speicher modoVSfeckpAatie iind qui Gold 
Wenn Sie den Speicher oufruilen, rniiuen Sic doroul allien, don Sic 
cbcntoll} Spctchcr module mit Melollkonkiktcn am Gold verwenden, um 
Konoiion und/odcr Ox«Jahon iu venSindern, die bcim Konfakl von ntohl 
kompaiibten MeloUen auffrctcn kdnnen* 



AACHTUNG: Slahichc Elcklrizilaf kann die cIcklroniAchen Komponcnlcn 
aes Computer* brw. der optfonalen Karten bothbdigen Bevor Sie mit 
der Arbeit on den tsomponenren beginnen, talltcn Sie doner einen gecrdeten 
Metal lacgcnitond bcruluen, um sich elektro*fc3li>ch £V enlloden. Weitere 
tntormationcn linden Sie m Anhona D, .ElcklrorJotiichc Entladung** 



A 



ACHT UNC . A_',t»f t Sie darauf dou Sie die Konlakte elne* SpeOieffiiiodub 
nicht bcruhrcn. Dai Modul konn %onir beichadtgl werden 



L Fahren Sic das Bctridmy&tcm ordnuncMicmati hcrumcr. 
und schalicn Sic dann den Computer und cvcntucll vorhandene 
Peri pheriege rate aus. 

2. Ziehen Sie das Ndzkabch und trennen Sic alle Vcrbindunpcn 
/u IVriphcricizcratcn. 

3. Nehmcn Sic die Abdcckumz tics Computers ah 

4. Sue hen Sic die Spcichcrmodulstccfcplatzc auf der Systcmplaline* 

VORSICHT: Um die Vcrlct/ungigcfoh/ durch heilSe Obcrflochcn ai 
f * vermevden, wot ten Sie. bi* die mneren Syitemkomponcnlen obgckuhll 
lind, bevor Sie dicic onfouen 



Hardwm c- te han dhuc h 



www hp cam 
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5* ftffncn Sic bcidc Halterungen dcs Spcichcnnodulstcckplatzes 
und sclzcn Sic das Spcic hcrmodul in den Stcckplatz © cm. 




DIMM 



Die Spcic her module kbnncn nur auf cine Art cingcsclzl werden. Die 
Kcrtv am Modul muss dabci an der Nose am SpcichcrmodulstcckpJatz 
ausgcrichtct scin. 



Fur cine maximalc Spcichcrlcistung he sine ken Sic die Stcckplatzc so. 
doss die Spcichcrkapazitat von Kanal A und von Kanal B gleich 1 - ■. Wcnn 
2, B* ein DIMM in Slcckplalz XMM I vonastallicn ist und Sic cin zwcites 
DIMM hin/ulugcn. cmpfichk es sich, cin DIMM mil dcr gleichen 
Spcic hcrkapazital in den Slcckplatz XMM 3 odcr XMM4 cinzuscizcn. 



6. Driickcn Sic das Modul his zum Anschlag in den Slcckplalz. und 
achlcn Sic darauf. dass es lest sitzL Vcrgew issern Sic sich* dass 
sich die Haltcrungcn in der VcrncgcJungsposilion beBndcn © 

7. Wicdeiftolcn Sic die Schrillc 5 und 6 fur allc wcueren Module. 

S. Bringen Sic die Abdcckung wiedcr an* 

Dcr Computer sol Uc den zusatzlichcn Spcichcr bcim nachsien 
Hochiahrcn BiilPinalinffa crkenncn. 



Austauschen oder Aufrusten eines Laufwerks 

In den Computer konncn bis /u scchs Laufwcrkc in ver&chiedenen 
Konfigurationen eingebaul werden. 

In diesem Abschnitt xverden die Scbriltc aim Austauschen txfcr Aufrusten 
der Spckhcrlautwcrkc beschrichen. Fur die Fubrungsscbrauben dcr 
Laufwcrkc 1st ein Torx-Schraubcndrchcr crfordcrlich. 

A ACHTUNG: Spetchern Ste unbedingt Ihre perionlichen Dotaen. die itch 
£— A ouF der Feilplotle befcaden. ouf exteine Spekhermedien (z &♦ oul CD), 
bevor Sic da* FcsfplaHcnloufwcrk ou*bauen Anderenfalb gehen Doten 
wrloren* Nochdem Sie die primarc fe*tplalte aiugelauichl haben. 
muwen Sie die fesJore Phi-' CO ouifuhren, urn die von HP wcrbatig 
intlallierten Daleien zu laden. 



Position der Laufwerke 




O Zwei S f 2S-Zoll-Loufwerkwerksschdch»e mit hatber Bauhohe 
fur optionale Loufwerke 

~§ Zwei 3.5 ZoU-SlafidcjrdlaufwerksschQch'e if- t /3-fckiunone 

(l^-M&Diskertenloufwerk obgebildet] 

"S Zwei interne 3>Zdkauhwrkttch6thte in l/3*ouh6he 
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Ausbauen eines Laufwerks 

I * Pahrcn Sic das Bctricbssystcm oninungsgcmal! hcmntcr. und schaltcn 
Sic dann den Compulcr und c\ ■cniucll votfcandene Pcripbcricgcratc 
aus* Ziehen Sic das NctzkabcL und trennen Sic allc Vcrhindungcn 
zu Peripheries crate n. 

2. Nchmcn Sic die Gchauscabdcckung und die FronlbJcndc ah 

3* Ziehen Sie das Net/* und das Datcnkabel auf der Ruckscite des 
Laufwerks ab (siche die tolgcndcn Abbildungcn). 




Abziehon der Kabei lijr dos optische Laufweri 
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Abziehen der Kobe/ for das Disk&tteniQvfwerk 
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4* Die Laufwcrkc sind duxch cine Lautwcrksvcrricgclung mil 
Frcigabcricgcln im Lautwcrks.schacht arrcucrl. Drue ken Sic 
die Frcigabcricgcl O des Lautwcrkv das Sic aushaucn mochtcn. 
und ziehen Sic das Lauhverk aus dem Schachl hcraus ©. 




5. Hnlfcrncn Sic die vicr Fiihrungsschraubcn (zwei aut jeder Scilc) 
aus dem ursprunglichcn Lautwcrk, Sic benotigen dicse Schraubcn 
lur das neuc Laufwcrk. 



Hardwvf&Aufi isifung 



Einbauen eines Laufwerks 



AACHTUNG: So vefmeiden Sic Datcnverlvsl oder die Bexhbdigung de» 
Computer* brw de% Loufwerkv 

B Wenn Sie cine Fpjr^lutte ein- odcr auibouen. fohrcn Sie da* 

&clncbuy*lcni normal herunler, und schafecn Sie den Computer aui. 
Wenn der Computer cingescnafeet ilt oder uch km SlandbyMcdu) 
bcftndct, darf die Fe&lplalte nichl au&gcbaut wetden* 

B Bewi Sie ein Loufwcck beruhren, mujien Sie sichenlcllcn. dau Sie 
nicht cfektro&ialiich aulacfadcn lind Vermeiden Sic ci, den An&chluu 
des Laufwcflu xu benjhrcn. Wcilefe Informotioncn zvt Vermeidung 
von Schadcn dvich elcklroiJatischer Enttodung linden Sie in Anhang 
D. ^Elekfroalohiche Enlladung*, 

■ Gehen Sie vou»cht>g mil dem Lautwcrk urn. LoMcn Sie ei nichl lallen* 

■ Schicben Sie das Loubwk nichl gewahsam in den Loufwerkuchachl 
hinein. 

B AdSlcn Sie darouf, dau daa LauKvcxk nicht mil Ftiuigkeden in &ef uhr ung 
iflflind. kcincn exlremen Tcmperohjren ouigeieW wwd und nicht in die 
Nanc von Gcrdrcn mil magneriicHcn Feldetn, wie Moniloren oder 
laubprechern, gelangl 



Sichcrn Sic urinating! die Daicn auf dcr urspruni: lichen heMplattc. 
bevor Sic sic ausbaucn, damn Sic die Datcn auf die neuc FcstpIuUc 
iibcrtragen Konncn. 

SAJ A- und PATA-KcMplattcnliiuiwcrkc konncn nicht plelchzeitip 
ancin System angeschlossen werden. 



L Scucn Sic die vicr Fuluungsschnuibcn (£wei .ml jeder Sale) 
des urspninglichen Laufwerfcs indasncuc Laulwcrkcin* Milhille 
dicscr Schraubcn kann das Luufwerk ordnung&iicmaU in den 
Luufwerksschiicht eincescuri werdctt AlvUzKIk MihmnpMchraubcn 
ixliiukn sjchururr dc? Fmniblcikteaiil'cbr Vixdrr*atc des Gchiiuvs. 



Hardwm c- te han dhuc h 



www hp cam 



JM3 



Unlcr dcr Fronlblcndc auf dcr Vor dcrscitc dcs Gchauscs he linden sich 
insgc&aml achl zusatzlichc Fuhrungsschraubcn. Vicr dicscr Schraubcn 
ha ben cm 6-32-Standardgewindc, die iibrigen vicr cm melrischcs 
Mi (o milc. Die Standardschraubcn werden lur FcslpJattcnlaufwcrkc 
verwendet und sind silbcrtarben. Die melrischcn Schraubcn werden 
fur alle andcrcn Laufwertce \ crwcndci und sind schwarz. Vcrwcndcn 
Sic unbedingt Fiihrungsschraubcn mit dem passenden Gcwmdc tiir 
die Laufwcrkc. 



2. Schicbcn Sie das Laufwcrk in den Laufwcrksschachl hincin* und 
achlcn Sie auf die korrcktc Ausrichlung dcr Fiihrungsschraubcn 
an den Hihrungcn. bis das Laufwcrk richtig silzi. 




3* Schlidfcn Sic das Nctz- und das Daicnkabcl wicdcr an das 
LaulVcrk an (sichc die tolgcndcn Abbildungcn). 




WiedmnscNieBen der Kobe/ for do* DbkafonbufweA 
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Wiederonschlie&en der Kobe/ fur dos Feitphtieniaufwerk 

4. Wcnn Sic cin ncuc* FcKlplaucnlaufwcrk cinbaucn. *chlic(Jcn Sic 
das Datcnkabcl an die SyMcmplalinc an. 

Im l ; csipkrttcnausuuHch-Kit sind mchrcrc Datcnkabcl cnihahcn, 
Vcrwcndcn Sic das Kabcl. das £cnau dctn wcrksciti£ inslallicntn 
Kabcl cntsprichi. 



Wcnn das System mir ubcr cln SATA-FcstplaltcnlaulVcrk vcrfugi, 
milsscn Sic das Datcnkabcl des FcAtplattcnlaulwcrkK an den mil 
P60 SATA 0 gcfccnnzcichnclcn dunkclblaucn Anschluss anschlicltcn, 
um Lci&lungsproblcmc des FcstpIattcnlaulwcritH zu % crmcidc :i . Wcnn 
Siccin zweites Fcstptaitcnlaulwcrk cinbaivrtu schlicticn Sic das IXiicnkahcl 
an den mil Pfil SATA I jrekenrueichneten wciUcn Anschluss auf dcr 
Systcmplatinc an, SATA* und PATA-Fcstplattcnlaulwerke kdnncn 
nicht glcichzcitig an cin System anpcschlos&cn werden. 



5* Gchcn Sic wic im Abschmtt ..Zusammcnhaucn des Computers" 
bcschricbcn vor. 

6. Schallcn Sic den Computer cin. 
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Wcnn Sic die primarc Fcsiplattc auMjclauscht haben. lUhrcn Sic die 
Restore Plus! CD aus* urn das Bclricbssystcm. die Softwaretrcibcr 
undfadcr allc von HP autdem Computer vorinstallicrtcn Softwarc- 
Anwcndungcn wicdcrhcr/usicllcn. BcfoJgcn Sic die Anlciiungcn 
im Handbuch zur CD. Wcnn dcr WiedcrhcrsteUungsprozcss 
abgcschlo&scn ist, inslallicrcn Sic Ihrc pcrsonlichcn Dalcicn ncu* 
Vcrwcndcn Sic dazu die Sichcrungsdatcicn. die Sic vor dem 
Austauschcn der Fcstplaltc crstcllt haben. 



Herausnehmen oder Einsetzen einer 
Erweiterungskarte 

DcrCompmer vcriugl ubcr zwei PCI-Erwcitcrungsstcckplatzc. 
in die cine Erweiterungskarte mil cincr Langc von bis zu 17,46 cm 
cingesctzt werden kann. Dcr Computer vcriiigl auch iibcr cincn 
PCI-Exprcss-x I -Erwcitcrungsstcckplatz. 



Position der Enveitervngssteckpfotze 

Nr\ Boschreihung 



O PGErweiteruftgsstetkplatee 
~§ PG-Expfess-xl^rv^ireruntjstfeckpla^z 
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So gchcn Sic zum Hcrausnchmcn* Austauschcn odcr Hinzulugcn 
cincr Erwcitcrungskarlc vor 

1 . Kahrcn Sic das Bclricbs&ystcm ordnungsgcmaU hcrunter. und 
schaken Sic dann den Computer und cvcntucll vorhandene 
Peri phcricge rate aus. Ziehen Sic das Ncukabc). und Irenncn 
Sie allc Vcrbindungen zu Pcnphcriegeraten. 

2. Nehmcn Sie die Abdcckung ab, und legen Sic den Computer so 
aut die Scitc, dass sich die Scilc. dercn Abdcckung abgenommen 
wurdc. oben bcfindct* 

3. Aul der Kuckscite des Computers sind die Envciicrung&stcckplaizc 
und Sieckplateabdcckungen durch einen VcrricgclungsmcchanLsmuK 
gesichcrt. Loscn Sic die Kandclschraubc, mil der die Stcckplatz- 
veiricgclung bcfcsligt ist und zichen Sic die Stcckplatzvcrric- 
gclung von den Haltcrungcn ab ®, sodass dicse nicht mcbr durch 
die Vcrriegelung gesichert sind. 




Venchieben 



4* Bcvor Sic cine Hrwcitcnjngskanc installicrcn. cnltcrncn Sic die 
Abdcckung des Hrwcitcrung&stcckpluLzcs oderdic vorhandene 
Mr wc i 1cm ng skartc . 

a* Wcnn Sic cine Krwcilciungskartc in cincn Ircicn StcckplaLz 
cinsctzen, cnttcmcn Sic die cntsprcchcndc Abdcckung des 
HrwcitcnjngsstcckplatzcH aut dcr Kiickscilc des Gchauscs. 
Ziehen Sic die Abdcckung geiade vom Stcckplatz ab* und 
nchtiKn Sic sic dann aus dem (ithause. 




www hp cc^ 
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Wcnn Sic cine PCI-Erwciicrungskarlc entferncn. hallcn Sic 
die Kartc an beiden Hndcn. und /ichen Sic die Kartc durch 
Hin- und Hcrbewegcn vorsichtig aus dem Stcckplalz. Ziehen 
Sic die Hrweitcmngskaitc gcradc aus dem Slcckplaiz • und 
dann aus dem Gchausc ®. AchLcn Sic daraut. dass dabci 
keinc andercn Komponcnlcn beschadigt werden. 




t-tecQvsnehmen einer Sr*ett&ung$karte 



Bcvor Sic cine installicrtc Hfwcilcningskartc cnttcmcn. Ziehen Sic 
allc mil dcr Hrwcitcmngskarlc vcifcundcncn Kabcl ab. 



A 



5. Wcnn Sic die urspriinglichc bnvcilcrungskartc nichl durch cine 
ncuc ersctzen. bringen Sic die Stcckplatzabdcckung an. um den 
trcicn Stcckplalz zu schitl/cn. Bringen Sic die Mctallabdcckung 
am frcien Stcckplalz an. und sichcrn Sic die Stcckplat/c mil dem 
Vcrriegc I ung s mcc han i smus. 

ACHTUNG: Noch dem Entfwnen einer Erwetterungilcorte muiten Sic 
enlweder eine neoe Korie emwlzen oder den ErwertefungulecLplatz mtt 
einer Abdeckung venchlieften, damit eine ordnungtgemcAe Kuhlung der 
iMmn Komponenlen wdhrend des Belrieb* gewh/Jeidet itf. 
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6. Wcnn Sic cine Kane austauschen odcr cine ncue Katie citLsclzcn* 
hallcn Sic die Katie ubcr den Stcckplatz auf dcr Systemplalinc, 
und bewegen Sic sic inncn gegen das Gchausc O. sodass dcr 
Anschlus&aufsatz dcr Karlc an dcr Otlnung des Stcckplatzcs aut 
dcr Ruckscitc des Gchauscs ausgcrichlct isL Driickcn Sic dann 
die Kane vorsichlig in den Stcckplatz auf dcr Systcmplatinc ©. 




im Stcckplatz sitzt 



7* Wcnn Sic die Hrwcilcningskanc ausgclauschl haben. bewahrcn 
Sic die altc Karlc in dcr Antistatikvcrpackung dcr ncucn Kane auf. 
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Hardware Aufruihmcj 



S. Haltcn Sic die HrvvcitcningskartcnhuUcrung gcgen das Gchausc, 
schicben Sic glcichzcitig die Vcrriegelung nach untcn in Kichtunj: 
dcr Erwcitcmnpskaricn und Stcckplatzabdcckungcn ©. urn dicsc 
zu sic hem, und set/cn Sic wiedcr die Kandclxchnuihc 0 cm. 
um die Vcrriegcluni: zti bclcsugen. 




9* Gehcn Sic wic im Ahsehnitt ..Zusammrnbaijcn des Computers" 
bcsctincbcn vur 
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Zusammenbauen des Computers 



Stcllcn Sic das Gchausc aufrccht. ScLzcn Sic die drci Nascn aut 
dcr rechlen Sciic dcr Fronlblendc O in die Schlitzc am Gchausc 
cin. und drucken Sic die Blende mil dcr linkcn Scitc ® gegen daj 
Gchausc, sodas* die Verricgclung cinrastct. 
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2. Sctzcn Sic die Gchauscabdcckung in dcr richligcn Position im 
Gchauxc cin. und schicben Sic sic nach hinlcn ©. StcJJcn Sic 
richer, dass die Bohrung ftir die Randclschraubc an der Bohrung 
im Gchausc ausgcrichtct ist, und Ziehen Sic die RandcUchraubc 
fell @ 




Wtederanbringen der Gehavseabdeckung 

3. Schliclfcn Sic das NclzkabeJ wicder an den Computer und 
anschlicftcnd an cine Stcckdosc an* 

4* SchlicGcn Sic allc Pcriphcricgcrale wicder an den Computer an. 

A. VORSICHT: SchleAcn Sie kcinc Telekom mumkalionv oder TeWonkobel 
/ * \ on die Buchien des NetwerkConlroflef* (NtC) on, um einen eleklmchen 
Schtag. einen Brand ode* eine Beithadigung der Garble ounuichliefien. 



5. Schaltcn Sic den Compuler cm, indem Sic den Nctzschakcr 
dtiickcn. 



A 

Technische Daten 



HP Compaq Microtower 



Microtower Abmessungen 

Hdhe 14.5 Zoll 36,6 cm 

Breiie 6,88 Zoll 17,5 cm 

tofe 16,5 Zoll 42,0 cm 

Gcwich t 23,8 PUd 1 0,82 kg 

Temperaturbereiih 

Betrteb 50 F bis 95 *F 10«Cbis35°C 

Logetung -22 f bis 140 F -30 "C bis 60 »C 

Relative Feochtigkeit (nichtkondensierend 

Betrteb 10-90% 10-90% 

Lagerung 5-95% 5-95% 

Maximale Hohe uber NN 
(ohne Druckausgleieh) 

Betrteb 10.000 FulS 3.048 m 

lagerung 30.000 FuB 9. 144 m 

. D« Belriebitempwaluf veimlndeil iih um 1 .0 "C pro 300 m bis 3.000 m libei NormaW-Jutlj - 
keine dauernde dlrekte Sonneneliuhohlung. Die maximale Tempefaluiande'ungjfale beliagt 
10 'C/h. Dec zulcmige obere Tempeialurwert kann je noch Atnahl und Typdei eingebaulen 
Zubehois niednger Mill. 



HP Compaq Microtower (Fortsetzung) 



Warmeabstrahlung 

Maximal 

Normal (Ruhezu stand) 
Elngangsspannung 

Netxteil 

Betfiebsspannungsbereich" 
Nennspannung 
Nennfrequenz 

Ausgangsleislung 

Nenneingangsstrom (maximal)* 

'Dieses Geta! verfugt uber ein Nefzteil mi) passiver leisiungsfaktofkocrektur. Die 
Leisrungsfaktorkorreklur ist nur in der 230-Volr-Einsiellung wirksam. Dadurch erfvlltdas System 
die Aniordeaingen fur das zum Gebiaoth in la nd em der Europaischen Union vorgeschriebene 
CE-Zeichen. Dieses Netzleil erlorden die Verwendung eines Eingangsspanrvungsumschaliers. 



1575 Bru/h 

340 BlU/h 
115V 



90 bis 132 V- 
100 bis 127 V- 
50 bis 60 Hz 

300 W 
8 Abei 100 V- 



462 W 
100 W 

230 V 



180 bis 264 V- 
200 bis 240 V- 
50 bis 60 Hz 

300 W 

4 A be. 200 V- 



B 

Austauschen der Batterie 



Die miigelielerte Batterie vcrsorgt die Kchlzcituhr des Computers mil 
Stmm. Tauschcn Sic die im Computer vorhandene Batterie nur gegen 
eine Ballcric dcssclbcn Typs am. Der Computer wird mil einer 
Lithium- Knopfcelle mil 3 Volt gclicfert. 

Die Lcbcnsdauer der Lithiumbaltene kann vcrliingcn werden, indem 
der Computer an eine Strom fuhrendc Netzsteckdose angeschlossen 
wird bzw. angeschlossen bleibt. Das System zichl nur dann Stmm aus 
der Dthiumbatleric, wenn der Computer NICHT an eine Nctzstcckdosc 
antcschlosscn ist* 



A VORSICHTt Der Computer isJ mil einer inrernen Llhium-Mongondrtwcid BoHerie 
"A ousgeslollef foils die Botferic n*ht sochgemdfl behondelr wird, bertehl Brond 
ur>d Verlelzungsgeiahr Beochten Sie die lolgenden Hirrweise, urn Verlelzungen 
nj vflrmaioWi: 

■ Laden Sie die Batterie rich! wtader aul. 

■ Selzen Sie d* Botlerie nidi Temperabren von uber 60 °C aus 

■ Bauen Sie weder Botlerie nooh Akku auseinander. quetschen S* sie 
nichr, slecben Sie n*hl hinein. and schlieBen Sie die Kontokle nichl 
kurx. Die Balrerie bzw der Akku dorf aufierdem weder Waster noch 
Feuer ausgeselzl werden 

■ Tauschen Sie die Batterie nur gegen geeignete HP ErsatzpfoduMc ous + 

A ACHTUNG: SiaSern Sie vor dem Austauschen der Batterie unbedingt 
Z-A die CMOS-EiniSdlunaen des Computers Durch das Herousnehmen bzw 
Austauschen der Batter* werden die CMOS^instell ungen geloschf. 
falormattonen zum Sichern der CMOS€insJellungen linden Sie im 
Fen/erbeseiljguno^^ondbuch aul der Documenlofto/i CD. 



5? BaMenen und Akkus durfen nicHt m.t dem Hausmull enfsorgl werden. 
Q Um sie der Wiederverwertung oder dem Sondermull zuzufuhren, nulzen 

Sfe die oHenll.chen Sam mel Snellen, oder selzen Sie sith bezuglich der 

Enlsorgung mil einem Serviceporrner in Verbindung* 



Hat 
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Austoujchen o'er Boflarffi 



A 



ACHTUNG: Sloluche EEcklrizilot kann die eleklronischen Komponenlen 
oei Computers odef der ophonalen Geratc betchadigen &evw Sic mil 
der Albeit an den Komponcnten beginnen, aollten Sie daher einen geerdeten 
MeldlgegenHand beruhren. urn rich eleUostaliich zu enlladeiv 



I * Fahrcn Sic das Bctricbssystcm ordnungsgcmaft hcruntcr, 
und schaltcn Sic den Computer und cvcntucJI vorhandene 
Peripherics crate aus, 

2. Ziehen Sie das NctzkobcL und trennen Sie allc Vcrbindungcn zu 
Pcriphcricgcraicn. Nchmcn Sic dann die Gchauscabdcckung ah 



Moglichcnveisc musscn Sie cine Hrwcitcningskartc hcrausnchmcn, 
wenn dicsc die Batlcric vcrdccfcl. 

3* Suchcn Sic die Ballcric und dercn HaJtcrang auf dcr Systcmplatinc. 

4, Rihren Sic je nach Typ dcr Battcrichalterung aut dcr Systcmplatinc 
die lolgcndcn Schrillc aus. um die Bailcnc aus/uiauschcn. 

Typl 

a. Nehmcn Sic die Battcric nach oben aus dcr Haltcrung hcraus. 




Herausneftmev) einer Knoplzeflo (Typ 1) 

h Sctzcn Sic die ncuc Battcric mit dem Pluspol (+) nach oben 
in die Hallcrung cin. Die Battcric anrticrt bcim Einsctzcn 
automatisch in dcr richtigen Position. 
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AtnUnndwn dcr Boftene 



Typ2 



Urn die Baucric aus dcr HaJtcrung /u loscn. dhkkcn Sic 
aul die an cincr Sciic uber die Batlcric hinaassichcndc 
Mctallklammcr, Wenn die Baltcric frei gegeben wurdc, 
nchmcn Sic sic nach oben bcraiu O. 

Urn die ncue Ballerie cinmsct/xn. schicben Sic die 
Ausiauschbattcric mil dem Pluspol oben anlicgcnd an cincr 
Sciic untcr die Na_se dcr Haltcrung. Dhkkcn Sic die andcrc 
Seiie dcr Batlcric nach untcn. bi<^ die BaUcric durch die 
K Jammer gesichert is: ©. 





HerQusnehmen und Wiedefeinseteen einer Knopfzelle (Typ 2) 



Hart 



Han 



.he. 
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Typ3 



Drue ken Sic die Hallcklammcr O dcr Battcric nach hintcn, 
und nchmcn Sic die Battcric hcraus © 

Sctzcn Sic die ncuc Battcric cin, und bringen Sic die 
HaJtcklammcr wicder in die richtigc Position, 




Herausneftme/i einer Knopfzelie (Typ 3) 



Nachdcm die Battcric ausgetauscht wurdc. schlicJScn Sic den Vorgang 
mit folgcndcn Schrillen ah. 



5. Bringen Sic die Abdcckung des Computers wicder an* 

6. Sleeken Sic das Nclzkabcl in einc Slcckdosc* und schaJien 
Sic den Computer cin. 

7. Leg en Sic das Datum und die Uhrzcit. Ihre Kcnnworlcr und spczicllc 
Systcmcin*tcllungcn mil Hillc von Computer Setup crncut lest. 
Inlotmalioncn hicrzu findcn Sic im Computer Setup (FWf Utility 
Haiuthtuh auf dcr Documentation CD. 



c 

Sicherheitsschlosser 



Anbringen eines Sicherheitsschlosses 



Die unlcn und auf dcrtolgendcn Scile abgcbildcten Sichciftcitsschlosscr 
konncn /ur Sichcrung des Microlowcr-Compuicrs verwendet werden. 



Kabelschloss 





Anbringen eines Kabelschhsses 



Hot 



an 
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Elektrostatische Entladung 



Die Hnlladung von tfalischcr Hlcklrizitat ubcrcincn Kingcrodcrcincn 
andcrcn Later kann die Systcmplatinc odcr arxicrc Baulcilc beschadigen. 
die gegenuber elektrostalischcr bntladung cmpfmdlich sind. Dicsc 
Art von Bcschadigungcn kann die Lcbcnsdaucr dcr Cerate verkurzen. 



Vermeiden von Schaden durch elektrostatische 
Entladungen 

Beachten Sie die tolgcnden Vorsichtsmaltnahmcn, um Schaden durch 
elektrostatische Httlladungcn zu vermeiden: 

H Vermeiden Sic das direktc Beriihren emplindlichcr Bautcilc. 
indem Sie diesc in antistatischen Bchaltcrn transponieren und 
aufbcwahrcD. 

■ Bcwahrcn Sie die clcktrostatisch cmplindlichcn TeiJe in ihren 
Bchaltcrn aut, bis sie sich an cinem vor clcktrostatischcn 
Halladungcn geschutzten Arbcitsplatz belmdcn. 

■ Arbeiten Sie auf cincr gcerdctcn Obcrlluche. wenn Sic die Tcilc 
aus den Schutzbchaltcrn nchmcn. 

■ Vermeiden Sie cine Bcriihrung der Stcckcrkontaklc. Lcitungcn 
und Schaltungsbau tcilc. 

■ Hrdcn Sie sich immcr. bevor Sic Komponcnlen cxlcr Bauteile 
beriihren, die gegeniiher elektrostatischen Hntladungcn 
empfindlich sind* 



Erdungsmethoden 



gibl tnchrcrc lirdungsmclhodcn. Vcnvcndcn Sic cine odcr tnchrcrc 
dcr folgcndcn Erdungsmcthodcn. bevor Sic cmpfindlichc Komponcmcn 
bcriihrcn odcr installicrcn: 

■ Vcnvcndcn Sic cin Antistatikarmband* da_s iibcr cin Brdungskahcl 
an cine gccrdctc Workstation b/.w. cin gccrdctcs Computcrgchausc 
angcschlos&cn isl Anusutikarmbander sind flexible Bander mil 
ctnem Mindcstwidcrstand von 1 MOhm +.■' ■ 10' ; im Erdungskabch 
SicJIcn Sic cine ordnungsgcmaUc Hrdung skhcr. indem Sic die 
Icitcndc Obcrfliiche des Armbands dirckt auf dcr Haul tragen. 

■ Vcnvcndcn Sic vcrglckhbarc Bander an Fcrscn. Zehcn odcr 
KiiBcn* wenn Sic im Stchcn aibcitcn. Tragen Sic die Bander 
an beiden Fiiflcn* wahrend Sic auf leitfahigem Baden odcr 
autism isc hen FuBntaitcn stchcn. 

■ Vcnvcndcn Sic Iciiiahiges Wcrkzcug. 

■ Vcnvcndcn Sic cine transportable WarlungsausriiMung mit 
an lis Lit jsc her Arbcitamattc. 

WcnnSic kcinc gccignctcn Hilfsmillcl besitzen, um cine ordnungsgematic 
Frdung sichcrzustcJJen, wenden Sic sich an cincn Scrvicepartncr. 



Wcilerc lnformauonen zu statischcr Hlcktrizitat crbaltcn Sic bci 
Ihrcm Service partner 
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Betriebshinweise, allgemeine 
Pflegehinweise und 
Transportvorbereitung 



Betriebshinweise und allgemeine Pflegehinweise 

Bcacblcn Sic die t'algcodcn Hinwcisc, um den Computer und Mnnitor 
nrdnungsgcmoU cinzuhchtcn und zu pflcgen: 

■ Schu&rn Sic den Computer vur Fcuchtigkcit, dircktcr 

Sonne ncinstrah lung sowie vcircxtrcmcn Tcmpcnuurco. Weilcrc 
Inlormalinncn iiher den cmpfohlcncn Bctnctttlcmpcratur- und 
Djfticucbligkcilsbcrcich lur den Computer linden Sie in Anhanjz 
a, ^Tcchrosche Datcn". in diescm Handhuch. 

■ Sorgcn Sie daiur. class dcr Computer aul cincr Ktahikn und geraden 
hlachc Meht. Lassen Sic an alien Sciten des Computers an denen «ch 
Ldftungsschlit/c hefinden. und ubcrdem Monitor ungefahr I Ocm 
Abstand. damlt fur cine ausrcichcndc Luf Izirkulatlon ecsorgt ist. 

■ Stellcn Sie sichcr. das* Luft in den Computer eintrcten und dort 
ztrkulicrcn k.mn. Blocfcicrcn Sie kelnc Luitungsschlitrc und 
Lufteinlasslocher* Stellcn Sie die Tasutur niemulH mil cingcklupptcn 
TaKlziturfiiUcn dirckt gcgen die Voidcncuc cine* Dcsfclop-tichauHCS. 
da auch in diescm Fall die Luftzirkulation cingeschrankt wirj. 

■ Bclteibcn Sic den Computer aul keinen Fall obnc Cehuuse oder 
Sei te nabdec kung en . 

■ Stellcn Sie nicht mehrerc Computer tibcrcinandcr oder so dicbt 
ancinandcr. dan* sic der Lull/irkulatlon oder envarmten Lull des 
anderen Com pu ten uu&gcHctzt sind* 

■ Wenn dcr Computer in einem scparatcn Gchaunc betrieben wird. 
mu*s liir cine ausrclchcndc Luftzirkulalion (cingchcndc und 
ausgchende Lull) im Gchause gesorgt werden. Des Weitercn 
gcltcn die oben aufeeluhncn BctncbshinwcUc. 



■ Schut/cn Sic den Computer und die Tastatur vor Hiissigkcitcn. 

■ Vcrdcckcn Sic nic die Luftungsscblilzc des Monitors* 

■ Ittsiallicrcn odcr aktivicrcn Sic die Hncrgicsparlunktioncn des 
Bctricbssystcms odcrandcrcr Software wic /. B. den Kuhezustand. 

■ hall en Sic den Computer aus. bevor Sic cine dcr folgcndcn 
Wanting sarbeitcn durchfuhrcn: 

□ Wischcn Sic das Computcr-Gchausc mil cincm weichen. mit 
WasscrangcfeuchtctcnTucbab. Kcinigungsmitlc! konncn die 
Beschicbtung angrcitcn und beschadigen. 

J Rcinigen Sie von Yjzw m Zcit die Luftung^scblitzc an dcr Scite 
des Computers. Fusscl, Slaub und andcrc Substan/cn konncn 
die Scblitzc veretoptcn und damn die Luftzirkulation verringenv 

Vorsichtsmaflnahmen fiir optische Laufwerke 

Beachlen Sic bcim Bctrcibcn odcr Rcinigen des optischcn Laufwcrk* 
die folgcndcn H in we i sc. 

Betrieb 

■ Bcwcgcn Sic das Lautwcrk nicht, wahrend es in Bclricb ist. 
Andcrcntalls konncn bcim Lcscn dcr Datcn Fehlcr aultrctcn. 

■ Setzen Sic das Laufwcrk nicht hohen Tcmperatursebwankungcn 
aus* da sich imCcral sonst Kondcnswasscr bildcn kann. Wenn 
wahrend des Betricbs plotzlichc Tcmperatursebwankungcn 
auftrctcn. wartcn Sic mindcstcn& cine Slundc, bevor Sic das Gcral 
aussebaltcn. Wcnn Sic das Gerat soforl wicder nutzen, konncn 
Lescfchler auftrctcn. 

■ Stcllcn Sic das Laufwcrk nicmals an cincm On am. an dem cs 
bober Keucbtigkciu cxlrcmcn Tcmpcraturcn. Vibrationen odcr 
dircktcr Sonncncinstrablung ausgesctzt ist. 
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Reinigen 

■ Rcinigcn Sic die Abdcckung und die Bcdicnclcmcntc mil cincm 
weichen* Irockcncn Tuch. Sic konncn das Tuch auch mit Wasser 
antcuchlcn* dem Sic cin mi Met Rcinigungsmittcl zugcsctzt hahen. 
Spriihcn Sic Rcinigungsmittcl nicmals dirckl auf da* Gcrat. 

■ Vcnvcndcn Sic kcinc Losungsmittcl wic Alkohol odcr 
Rcinigungshcnzin. Dicsc Millcl konncn die Obcrflache 
beschadigen. 

Sicherheit 

Wcnn Krcmdkorpcr odcr Flussigkcilcn in das Lautwcrk gclangcn* 
/ichen Sic sofon den Nci/stccker des Computers. Lassen Sic das 
Laul wcrk in dicscm Fall van cincm Scrviccpanncr prufen. 

Transportvorbereitung 

Kails Sic den Computer versenden m&sscn. beachlen Sic die 
folgcndcn Hinwcisc: 

I. Sicbcrn Sic die auf der Fcstplaltc bclindlkhcn Datcn vor dem 
Vcrsand auf PD-Medicn. Band, CD odcr Diskette. Stcllen Sic 
richer dass die fur die Sichcrung verwendcten Mcdicn kcincn 
clcktrischcn odcr magnctischen Impulscn ausgesetzl sind. 
wahrend sic gclagcn odcrtransponicrt werden. 

Die Fcstplaltc wird automatisch gespern, wcnn die Slromzutuhr zum 
System untcrbrochen wird. 



2. Nchmcn Sic die Programm- odcr Datcn-Diskcttcn aus dem 
Lautwcrk. 

3. Schichcn Sic cine Jccre Diskette in das DiskcllcnJaufwcrk, 
um dieses wahrend des Transports zu schiitzen. Vcrwcndcn 
Sic keinc Diskette, auf dcr Datcn gcspcichcn sin J odcr aut 
der Datcn gespcichcrt werden sollcn. 

4* Schallcn Sic den Computer und samtlichc Pcriphcricgcratc aus. 
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5. Ziehen Sic das Netzkahcl zucrsL auH dcr StcckdoKC und amchlicticnd 
a us dem Computer hcrau v 

6. Untcrbrcchcn Sic die Strom vcisofgung zu den SyMcmkomponcntcn 
und den angcschlovtcncn Pcriphcricgcratcn. Trenncn Sic dicsc 
Gcratc anschlicllcnd vom Computer. 

VergewLssem Sic sich\ dass alk Kancn sichcr und test In ihrcn 
Steckplatzcn silken, bevor Sic den Computer vcrnchickcn. 



7* Vcrpacfccn Sie die Systcmkomponcntcn und Pcriphcricgcratc 
in ihrcr Originalvcrpackung oder cincr ahnlichen Vcrpuckung 
mit genugend VcrpackungstnatcriaK um sie /u 5chiil7.cn. 

Angahcn zu Umgcbung^bcdingungcn linden Sie in Anhang A, 
,.Tcchmschc Daicn" in dicscm Handbuch, 
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